
3.3 5G安全评估逐步标准化

GSMA 和 3GPP 共同制定了 NESAS（网络产品安全保障计划），用于移动网络设备的安全评估。

该方案提供了安全基线用于证明网络设备满足一系列的安全需求，同时证明制造商的开发流程和生命

周期管理流程符合安全标准。目前 3GPP 已经启动了多个 5G 网络设备的安全评估标准制定工作，主

流的设备供应商和运营商均积极参与 NESAS 标准制定工作 [8]。

 对设备供应商而言，能从以下几个方面受益于 NESAS

•      提供世界领先的移动业务代表机构的认证

•      提供安全相关流程的世界级安全审查

•      提供统一的安全审计方法

•      避免不同市场中的碎片化和可能相互冲突的安全保障要求

 对移动运营商而言，能从以下几个方面受益于 NESAS

•      设定了严格的安全标准，要求供应商提供高水平的承诺

•      让供应商实施适当的安全措施和实践；

•      无需运营商额外投入金钱和时间进行单独的供应商审计
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华为研发非常重视在产品开发过程中的安全性，秉承在设计中构筑安全，在流程中构筑安全的理念，

在整个生命周期中严格执行流程中嵌入的网络安全活动，使得安全要求在各个阶段自然而然地落地。

华为研发以 IPD（集成产品开发流程）指导公司端到端的产品开发过程。从 2010 年起，华为参

考业界安全实践与标准 OpenSAMM（OWASP 的软件保障成熟度模型）、BSIMM（在成熟模型中

构建安全）、 Microsoft SDL（微软安全开发生命周期）、NIST CSF（美国国家标准与技术研究院

网络安全框架）等，以及客户、政府的网络安全诉求，在 IPD 流程中嵌入了网络安全活动，如安全需求、

安全设计、安全开发、安全测试、安全发布和漏洞管理等，通过流程中的检查点，确保安全要素在产

品和解决方案开发中有效落地，提升产品和解决方案的健壮性，增强隐私保护，为客户提供更安全的

产品和解决方案。

在设计阶段，华为引入了业界优秀的 STRIDE 威胁建模方法，并加入了攻击树、隐私 PIA 的元素，

形成了华为的 ASTRIDE 威胁建模方法论，并根据业界最佳实践制定了安全设计规范指导工程师做安

全设计。
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在开发阶段，华为参考业界最佳实践 CERT（计算机应急响应组）、CWE（通用缺陷列表）、

SANS（系统网络安全协会）、OWASP（开放式 Web 应用程序安全项目） 的安全编码标准和最新

实践制定了华为公司安全编码规范，并持续开展编码人员的安全培训与考试。

在测试阶段，华为基于威胁分析的建模理念设计测试用例，验证所设计的安全消减措施实现的有

效性。华为采取“多眼多手“的安全测试方法，除了产品线的安全测试之外，还有独立于研发体系之

外的 ICSL（独立网络安全实验室）对产品进行最终验证把关，测试结果直接向全球网络安全与用户隐

私保护官汇报，支撑其行使否决权。并通过与客户和行业监管者合作，实现第三方测试和验证。

此外，构建过程中采用安全编译选项，版本发布前通过安全扫描等关键举措来增强软件的安全性。

数字签名中心为每个软件进行数字签名，客户工程师加载前可验证软件完整性，防止被篡改和替换。

在过去华为研发立足于实践中的点滴进步也取得了较好的产品现网运行结果，近 10 年全球数百张

LTE 网络的安全运行，这已证明了产品安全性是可以得到保障的。过去五年的 BSIMM 评估结果证明，

华为安全实践水平持续提升，在 120 家 ICT 企业中名列前茅。

对于 5G 设备，华为基于 3GPP 统一安全标准，致力于设备中构筑机密性、完整性、可用性和可

追溯性，提供更强的用户隐私保护，并进一步基于运营运维的视角，和运营商一起致力于在网络中构

筑网络韧性。面向未来，华为研发考虑到云化、智能化、软件定义一切、网络越来越开放的趋势，启

动了新的软件工程能力提升变革，持续打造可信的高质量产品和解决方案。

4.1 业界领先的接入网安全措施

5G 标准安全方面，在空口安全和传输安全上继承了 4G 的安全机制，并做了增强。

•     空口安全保护机制在 5G 被继承，并通过新增用户面数据完整性保护，防止用户面数据被篡改，

提升了数据完整性保护能力。此外，R16 正在研究广播消息保护以及基于终端上报的伪基站检

测方案，可以达到提升机密性、完整性和可用性的效果。

•    传输安全机制在 4G 的基础上，接入网与核心网之间 N2/N3 接口和基站间 Xn 接口的传输安全

依然继承了 4G 的 IPSec 安全保护方案，此外新增了支持 DTLS over SCTP 的安全方案保护

控制面信令传输，实现接入网到核心网之间传输的安全性。运营商可以根据安全性要求选择传输

安全保护方案，防止传输网络的数据泄密和非法篡改攻击。
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•    3GPP 标准 R15 定义了 5G 基站 CU（汇聚单元）/DU（分布单元）逻辑分离的架构，这仅

仅是个参考架构，不是强制要求的架构，标准仍然支持 CU/DU 合一部署的架构。3GPP 架

构标准定义 CU 功能单元负责 3GPP 协议层的 RRC、SDAP、PDCP 层处理，而 DU 负责

RLC、MAC、PHY 层处理。在安全标准方面，3GPP 定义了 CU/DU 分离的部署方式下，

5G 基站和核心网之间通过物理方式进行安全隔离，CU 功能单元和 DU 功能单元通过 F1 接

口连接，F1 接口可以使用 IPSec 进行保护。CU 的处理能力要求在整个接入网中的占比不到

5%，分离部署在性能方面没有明显增益，价值尚不明确，还会带来额外投资成本，目前产业

界普遍认同合一部署是主流趋势。

•     在隐私保护方面，为解决 UE 初始接入消息用户信息泄露的风险，新增了 SUPI 隐藏的加密机制，

提升了隐私保护。

•     3GPP 将在 R17 阶段对 mMTC 进行相关的标准的探讨；基于 mMTC 终端设备资源受限、

传输数据量小、速率低的特点，3GPP 未来会考虑身份验证、机密性和完整性等功能的安全

程度，并考虑降低安全相关的开销。

华为在 5G 设备安全方面，基于标准的基础上进一步采取以下空口安全加固和系统安全加固措施：

为防止恶意物联网终端在空口对基站发起的 DDoS 攻击，基站可以对恶意 UE 的攻击行为进行

识别，并通过相应的控制机制，来降低恶意终端对基站的攻击风险，保证基站设备的可用性。
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4.2 高于标准的核心网安全保障

安全标准

5G 核心网在密钥架构漫游安全和传输安全上继承了 4G 的安全机制，并做了增强。

•    在密钥架构方面，UE 接入认证和密钥衍生框架，UE 接入的 NAS 信令加密和完整性保护，在

5G 依然继承；并且 5G 在接入认证方面做了增强，针对 3GPP 和非 3GPP 接入制定统一接入

认证框架，支持 EAP-AKA 以及 5G-AKA 认证机制，增强认证的灵活性。 

•    为解决漫游网络接入核心网的风险，5G 网络新引入了 SEPP 安全边界保护代理网元，SEPP

用于对漫游边界的信令消息提供安全防护功能： 拓扑隐藏、消息过滤，提供 TLS 安全传输通道，

并且对于经过 IPX 网络漫游消息提供应用层的安全防护，防止传输层和应用层的数据泄密和

非法篡改攻击，提升网络传输和数据的机密性、完整性。

•    另外，5G 还对用户接入认证增加了必须回归属地运营商网络认证的安全要求和相应的功能，解

决漫游地欺诈归属地接入的威胁。

云化安全

云化架构相比传统架构，引入了通用硬件，将网络功能运行在虚拟环境中，为运营商带来低成本的网

络和业务的快速部署。全球已有相当多的 4G 核心网采用云化部署，华为和运营商联合获取了很多核心网

云化解决方案和部署的成功经验。

华为遵从业界虚拟化标准的安全协议、架构，目前云化架构中主要采用的 NFV（网络功能虚拟化）技

术标准主要由 ESTI 标准组织负责，ETSI 制定了多个 NFV 安全的标准项目，如 SEC009 主要涉及多租

户主机管理安全，SEC002 主要涉及开源软件安全特性管理等。

华为认为 NFV 安全隔离解决方案是一个端到端的整体方案，从 DC 数据接口开始到最核心的服务器

上的 VM，NFV 安全需要设计完整的由外至内的安全解决方案。该方案包括 DC 内安全区隔离，区内不

同业务域安全隔离，域内不同主机组隔离，主机内 VM 隔离以及一系列安全加固措施，层层递进，实现

NFV 由外向内的整体安全解决方案。

华为在 4G 中已有虚拟化安全的成熟应用，华为在 5G 设备安全方面，基于标准的基础上采取以下安

全增强措施：



对于运营商网络来说，通常 DC 内根据业务内容设计为多个安全等级区域，每个区域都通过防火墙隔

离开，业务用户不能直接访问高安全等级区，必须通过在不同区域内的特定服务器实现跳转访问。

在一个安全区中，通常还利用域，再次按业务细分与隔离。举例来说，运营商的网络业务一般分为运维域，

网关域，控制域，数据域，由不同业务类型汇聚为不同的域，每个域之间以防火墙隔离，确保相互之间只

有授权的访问。

在多厂家共部署的环境中，在一个域内，还需要考虑主机隔离。在同一个主机内，如果需要进一步隔离，

可考虑 VM、虚拟化层，甚至 CPU、存储、网络等的安全隔离方案。

为提升系统防攻击的能力，针对系统（如 OS、容器、DB 等）进行安全加固，针对管理、信令和数

据三平面做好安全隔离以及系统安全监控和审计等等一系列安全加固措施，提升系统攻击检测和响应能力。

MEC 安全

MEC（移动边缘计算）将云数据中心的计算能力下层到核心网的边缘。 MEC 可以充分利用已有云化、

虚拟化安全技术，并加强第三方的认证授权管理和用户数据保护，构建边缘网络安全。MEC 安全域的划

分需要根据业务和部署进行严格划分；MEC 上部署第三方应用，也需要进行软件、资源、系统、API 接

口的安全隔离与安全措施。
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切片安全

5G 网络引入了网络切片技术，使能一张网络可以同时支持多种不同类型的业务场景。切片在继承 5G

网络的安全特性的基础上，提供了更多的安全保障措施，如下：

切片隔离：使用成熟的云化、虚拟化隔离措施，如物理隔离，VM 资源隔离、VxLAN、VPN 和虚拟

防火墙等，实战精准、灵活的切片隔离，保证不同租户之间 CPU、存储以及 I/O 资源的有效隔离。

切片接入安全：在 5G 网络已有的用户认证鉴权的基础上，由运营商网络和垂直行业应用共同完成对

切片用户端设备的接入认证和授权，保证接入合法切片以及垂直行业对切片网络及资源使用的可控性。

切片管理的安全：切片管理服务使用双向认证，授权机制，切片管理同及切片网络间通信使用安全协

议保证通信的完整性、机密性以及防重放。同时，在切片生命周期管理中，切片模板、配置具备检查与校

验机制，避免由于错误配置导致切片的访问失效、数据传输与存储存在安全风险等。 在接下来的R16版本中，

3GPP 正在进行研究，面向垂直行业的安全，进一步制定有关切片级用户认证机制以及用户隐私保护机制。

从业务运营的视角，遵从攻防进行安全设计的原则，需要在机密性、完整性、可用性的基础上，增强

网络韧性的维度设计网络安全，对安全事件进行持续监控和响应，以便将安全事件的影响范围限制到最小，

让业务损失最少，让业务恢复正常运营的速度最快。为支持运营商的关键信息基础设施更好的满足网络韧

性的监管要求，华为作为设备商参考 NIST CSF 框架，应用 IPDRR 方法论识别、控制现网业务中的关

键风险，和运营商共同构筑网络韧性。

•     设备支持系统安全监控和审计功能，支持系统可追溯性。

•     设备支持安全启动，防止系统启动过程中被篡改；支持对重要的软件文件及运行中的代码进行完

整性校验，防止系统运行过程中被篡改，提升系统的完整性保护。

•     华为提供 HiSec 安全解决方案，支持端到端的网络韧性，包括安全管理、分析检测和响应恢复。

HiSec 参考 NIST CSF 框架，通过六大关键技术持续提升构筑网络安全韧性的能力：高效的脆

弱性管理，基于芯片的全栈系统安全防护，自适应的数据安全，智能的威胁检测，自动化的响应

编排，开放的安全生态使能。

4.3 合作构筑高韧性网络部署和网络运营



基于欧盟 GDPR（通用数据保护条例）的要求，在 5G 系统中，隐私保护需要考虑端到端的保护措施：

•     在 3GPP 5G 标准定义，用户的身份标识在空口传输过程中进行加密保护，针对端到端的传输

通道进行加密和完整性保护，防止个人数据被窃取和篡改。

•     用户面数据保护在空口和传输通道按照 3GPP 标准均支持加密和完整性保护。

•     网络运维期间，针对个人用户标识数据的采集建议采取以下措施：

a. 个人数据采集时，需要进行用户操作进行授权，防止越权操作。

b. 个人数据存储和处理期间，进行加密保护，防止个人数据泄露；个人数据存储到期，将会自

动删除。

c. 针对返厂维修的单板，提供安全删除机制，避免返厂维修时数据泄露。

•     提供网元的个人数据说明文档，做到隐私合规的遵从。

4.4 端到端用户隐私保护措施
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除 3GPP 安全标准支撑外，运营商需要为网络设备及网络管理制定统一的端到端安全框架。在整个安

全框架中，不仅要包括基站、回传网和核心网等网元，还必须考虑其他网元，如互联网关、防火墙和 IT 服

务器（如 DHCP、DNS/RADIUS 服务器等）, 保证网络内部及网络边界的安全。基于端到端的管理逻辑，

5G 网络安全需满足以下几个方面的要求：

•      网络安全架构，如本白皮书 3.1 节所述

•       网络运营与运维

•       与外网（如互联网）及内网相连的边界接口安全防护

除网络安全架构以外，运营商还需要遵循一套全面、安全的规则来运营运维网络。运维对于控制整个

网络的风险至关重要，对每个运维行为都应执行严格的安全规则，以零容忍的方式对运维数据流进行处理。

这些方式可以包括一些传统做法，如设备配置管理或故障管理，也应包括更先进的特性，如切片。为了控

制对敏感信息的访问，严格的权限管理（如只读 / 写 / 拷贝 / 完全控制等权限）是访问控制基线。

为了基于现有的 OAM 系统构建网络韧性，一方面，人工智能、机器学习等新技术在检测、分析网络

的安全威胁方面具有巨大潜力，另一方面，NIST CSF 可以作为最佳实践，帮助运营商构建端到端网络韧

性管理。

最后，网络安全需要不断演进，以应对开放互联网和新业务发展带来的新的潜在安全风险。开展安全

自我审计（和 / 或第三方审计）可以帮助运营商实现移动网络的最佳实践（不限于 5G）。运营商需要始终

领先一步，以应对潜在的安全威胁。



安全是 5G 网络定义的一部分。与以前的无线技术相比，5G 标准包括更多的安全特性，以应对潜在

的安全挑战，并在未来 5G 生命周期中实现安全增强。各国政府可以参与进来，控制风险，确保 5G 业务

运营遵循国家规定。解决 5G 安全问题的双赢策略建议如下：

•     制定法律法规，与所有公私合作伙伴进行讨论，以确保安全框架的一致性。各国政府应在这方面

发挥关键作用，明确国家的安全要求。政府监管者应鼓励开发具有风险控制机制的新技术，以确

保在社会经济目标和安全需求之间的平衡发展。可以通过所有利益相关方之间相互协作，并基于

定义全球标准，来实现这一目标。各国政府势必能够在鼓励创新（本文中所指 5G），定义安全标准、

定义安全保障机制和认证计划等方法发挥重要作用，激励社会经济的正向发展。

•     各国政府还可以通过制定监管策略来监督本国运行的网络的安全水平。运营商应对网络基础设施

的网络安全负责，根据国际标准和国家安全规定进行风险管理。

现在，各国政府监管者应与所有相关行业和合作伙伴紧密合作，共同制定一套实现 5G 安全的统一的

规则，而运营商可以根据这套规则进行 5G 安全策略和机制的整体实施。同时，设备供应商和相关垂直行

业的支持也是非常重要的。
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[1][3]   3GPP TR 33.899: "Study on the security aspects of the next generation system",  
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3045

[2]   5G Security Transparency: http://www.circleid.com/posts/20181209_5g_security_transparency/

[4]   3GPP TR 33.501 “5.2.5 Subscriber privacy”,    
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3169

[5][6]  3GPP TS 33.501: "Security architecture and procedures for 5G System", 
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3169

[7]   3GPP 5G Security:  http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1975-sec_5g?from=timeline

[8]   Network Equipment Security Assurance Scheme: 
https://www.gsma.com/aboutus/workinggroups/working-groups/fraud-security-group/network-equipment-
security-assurance-scheme

5G 正在照进现实，5G 也将持续发展。基于 4G 安全的成功经验，5G 安全当前的风险可控状态是全

行业共同努力的结果，面对未来 5G 生命周期内的风险控制，需要持续通过技术创新增强安全解决方案，

通过标准及生态合作构筑安全系统和网络。

•     设备提供商：参与行业安全标准工作，遵从标准，集成安全技术，负责制造安全的产品；携手客

户及其他利益相关方，为运营商提供支持，保障安全运营和网络韧性。

•     运营商：运营商负责网络的安全运营和网络韧性。5G 网络是私网，不同网络之间的界限清晰，

运营商可以通过成熟的技术手段如防火墙和安全网关阻止外部攻击。而对于内部威胁，运营商

可以管理、监控和审计所有的厂商和合作伙伴，以确保内部各网元的安全。

•     行业和政府监管机构：整个行业需要合作制定统一标准，这是我们共同的责任。在技术上，持续

对 5G 安全场景化的风险（切片、MEC、mMTC 多接入等）进行分析和协议安全改进；在安

全保障上，将网络安全要求标准化，确保这些标准对所有厂商和运营商适用，并且可验证。

华为呼吁全行业共同努力，定义责任、统一标准、及制定清晰的监管措施，建立利益相关方普遍认

可的安全信任体系。
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